
FORMAT
900x1200 mm

Capacité de chargement automatique

Séparateur de feuilles

Système d'alimentation

Alignement des feuilles

Tailles maximum de feuilles

Tailles minumim de feuilles

Coupe pleine chaire / mi-chaire

Roue de rainage

Couteau oscillant

Pointeur laser

Caméra

Lames

Vitesse de coupe maximum

Epaisseur de coupe

Précision de la répétatibilité

Plateforme

Formats de fichiers

Connexion

Système de détection de la caméra

Marque de détection

Voltage

Puissance

Poids

Taille

<10cm

Chargeur automatique

700 kg

3423x1901x1148 mm

PLT - DXF - XML - CF2

± 0,1 mm

10 mm

Software et connection

Caméra

Consommation et environnement

Lan

Détection CCD (+sensible, réponse + linéaire, signal digitalisé)

Cercle ou point de 5 à 10 mm (mini 2 mm : 1 en haut, 1 en bas)

220 V ± 10%/50HZ

6,5Kw

Séparation par jet d'air à flux variable

Portique mobile avec système de pression sous-vide

Barres de positionnement réglables

Lames spéciales en acier tungsten

Contrôleur de production JWCS

1500 mm/s

210 x 297 mm

900 x 1200 mm
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Coupe
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